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 3.  МИНИ-АТС GDK-162
Данная инструкция содержит необходимую информацию по установке, программированию и обслуживанию Цифровой мини-АТС GDK-162 производства LG Electronics.

3.1   ВВЕДЕНИЕ 

GDK-162 это полностью цифровая многофункциональная телефонная система, разработанная для применения в качестве учережденческой АТС в средних и больших организациях.

Система GDK-162 сочетает в себе цифровые технологии передачи речевой информации и цифровые  методы управления процессом коммутации. В основе системы лежит принцип временного  разделения каналов (TDM) и метод импульсно-кодовой модуляции (PCM). Система         поддерживает законы кодирования “А” и “Мю”, в зависимости от принятого в месте ее использования.

Мини-АТС GDK-162 обладает высокой степенью гибкости, которая достигается: 

1)  использованием универсальных плато-мест и съёмных функциональных модулей (плат) что позволяет легко наращивать ёмкость и менять конфигурацию системы; 

2)  применением отдельного программного модуля, чем обеспечивается удобство при модернизации программного обеспечения системы; 

3)  поддержкой различных типов терминальных устройств.    

Базовый и дополнительный системные блоки GDK-162 монтируются на стене и содержат кросс-плату, на которой установлены разъёмы (слоты) для подключения функциональных модулей, таких как блок источника питания, платы интерфейсов внешних/внутренних линий и других дополнительных плат. Платы внешних линий (кроме плат цифровых каналов) и платы внутренних абонентов устанавливаются в любой из слотов базового или дополнительного блоков в соответствие с максимальной конфигурацией системы. Таким образом ёмкость системы определяется количеством установленных блоков, количеством и типом интерфейсных плат, а не искусственно  заданным соотношением внешних и  внутренних линий. 

Архитектура мини-АТС GDK-162 разработана с расчетом на высокий уровень программного обеспечения, осуществляющего управление аппаратными средствами системы. Программное обеспечение предоставляет широкий спектр услуг и функциональных возможностей, включая администрирование базы данных с помощью компьютера, автоматический выбор маршрута, автоматическое распределение вызовов (ACD), и т. д.

Система GDK-162 допускает подключение различных комбинаций оконечных устройств, таких как цифровые системные аппараты серий KD, KD/E, LKD, аналоговые (электронные) системные аппараты серии GK, GSX/E, а также обычные однолинейные аппараты. При использовании системных аппаратов, большинство наиболее употребляемых функций вызывается нажатием клавиш прямого выбора. В дополнение к этому много различных функций может быть вызвано при наборе специальных кодов или же назначением этих кодов на программируемые клавиши аппарата. Также можно использовать дополнительное оборудование: консоль оператора (DSS/DLS), переговорное устройство типа “домофон” и модуль передачи данных (Data Module).

Благодаря гибкой архитектуре и широкому набору функций мини-АТС GDK-162 может быть приспособлена для соответствия требованиям самого взыскательного пользователя.

3.2    ЁМКОСТЬ СИСТЕМЫ 

Нижеприведенные таблица и графики показывают емкость системы и гибкость конфигурации.

Таблица 3.2.1   Емкость системы
	Ресурсы системы
	 Базовый и дополнительные блоки
	Общее количество

	Временные интервалы (каналы)
	                 
	192

	Порты внешних линий
	48  +  48
	96

	Порты внутренних абонентов
	84  +  84
	186

	Консоли оператора (DSS/DLS)
	
	4

	Администратор
	1 системный , 5 главных, 10 администраторов групп

	Внутристанционная связь
	
	Без блокировки

	Оповещение

  Общее

  Внешнее

  Внутреннее
	
	1зона

2 зоны

20 зон


	Индивидуальные ячейки памяти
	20 на абонента, по 24 знака
	1000

	Ячейки памяти общего пользования
	24 знака в каждой
	800

	Повтор последнего номера
	
	48 знаков

	Сохранение номера для повтора
	
	48 знаков

	Запись номера во время разговора
	
	48 знаков 

	Музыкальный источник
	
	2 на MISB 

	Реле управления внешними устройствами
	гибко программируемые
	6 на MISB

	Вход датчика сигнализации / дверного звонка 
	
	1 на MISB

	Линии аварийного переключения
	6 на PFTU, 1 PFTU на блок
	12

	Порт RS 232C 
	1 на MPB, 1 на MODU
	2

	Приёмники тональных сигналов DTMF
	10 на MISB, 12 на DTRU
	22

	Группы городских линий
	
	48

	Группы внутренней связи 
	
	10

	Группы поиска / распределения
	
	30

	Линии DISA
	
	все порты внешних линий

	Конференция
	3-х сторонняя

4-х сторонняя

5-и сторонняя
	не ограничено

13

5



Замечание : 

1.  Не все максимальные показатели реализуются одновременно.

2.  Только 3 платы SLIB 48 могут быть дополнительно установлены в системный блок.
РИСУНОК  3.2.1    График конфигурации мини-АТС GDK-162

Примечание: Максимальная конфигурация представленная ниже, рассчитана с применением плат PRIB, DTIB24, но не включая плату MISB.

PRIB : 30 внешних линий

DTIB24 : 24 цифровых аппарата
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Таблица 3.2.2  Дополнительные характеристики

	Основная системная память
	

	  ПЗУ, EPROM

  ОЗУ, RAM
	основная = 2 Мбайт
основная = 512 Кбайт

дополнительная = 512 Кбайт

	Коды счетов
	

	  Количество кодов

  Количество цифр в коде
	Не ограничено

12

	Коды авторизации
	

	 Количество кодов
 Количество цифр в коде
	256
5


 3.3    ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ 
В данных таблицах приведены основные параметры системы.
Таблица 3.3.1  Габаритные размеры и вес
	Название
	Высота
	Ширина
	Глубина
	Вес

	Основной системный блок

(BKSU)
	370 мм

14.6 дюйма
	496 мм

19.6 дюйма
	415 мм

16.3 дюйма
	16 Кг

35.2 lbs.

	Дополнительный системный блок (EKSU)
	370 мм

14.6 дюйма
	496 мм

19.6 дюйма
	415 мм

16.3 дюйма
	16 Кг

35.2 lbs

	Кроссировочный блок (MDF)
	360 мм

14.2 дюйма
	100 мм

3.9 дюйма
	415 мм

16.3 дюйма
	5 Кг

11 lbs

	Цифровой системный аппарат
	84 мм

3.3 дюйма
	192 мм

7.6 дюйма
	236 мм

9.3 дюйма
	1.5 Кг
3.3 lbs

	Аналоговый системный аппарат
	70 мм

2.8 дюйма
	220 мм

8.6 дюйма
	220 мм

8.6 дюйма
	1.6 Кг

3.51bs

	Цифровая консоль (DSS/DLS)
	62 мм

2.4 дюйма
	125 мм

4.9 дюйма
	236 мм

9.3 дюйма
	0.9 Кг

2.0 1bs

	Аналоговая консоль (DSS/DLS)
	62 мм

2.4 дюйма
	125 мм

4.9 дюйма
	236 мм

9.3 дюйма
	0.9 Кг

2.0 1bs

	Цифровой домофон
	45 мм

1.8 дюйма
	140 мм

5.5 дюйма
	100 мм

3.9 дюйма
	0.5 Кг

1.1 1bs

	Аналоговый домофон
	45 мм

1.8 дюйма
	140 мм

5.5 дюйма
	100 мм

3.9 дюйма
	0.5 Кг

1.1 1bs

	Модуль передачи данных
	37 мм

1.5 дюйма
	175 мм

6.9 дюйма
	148 мм

5.8 дюйма
	1.5 Кг

3.3 1bs


Таблица 3.3.2  Требования к окружающей среде

	
	(С
	(F

	Диапазон рабочих температур
	0-50
	32-122

	Оптимальная температура
	20-26
	68-78

	Температура хранения
	0-70
	32-158

	Влажность
	0-85% (без конденсации)


Таблица  3.3.3   Электрические параметры

	Источники питания :

    Напряжение питания
    Потребляемая мощность
    Рассеиваемая мощность

    Предохранители

    Выходное напряжение
	(110/220-240 В  (10%, 48~63Гц
350 Вт

615 BTU ( британских тепловых единиц) 
 4А 220-240В/ 6.3А 125В

+5, -5, +30 В, -48 В

	Батареи резервного питания :
    Напряжение питания
    Предохранитель

    Максимальный ток заряда
	24 В

10 А, 250 В

800 мA

	Коммутируемая мощность контактов реле управления внешними устройствами
	1 А, 24 В

	Внешний музыкальный источник (вход)
	600 Ом при 0 дБ

	Порт внешнего оповещения :
    Выходное сопротивление

    Выходная мощность
	600 Ом при 0 дБ

1 мВт максимум


Таблица 3.3.4   Электрические параметры

	
	Кабель марки 22AWG 

(( 0,64 мм)
	Кабель марки 24AWG (( 0,51 мм)

	  Цифровые аппараты :

     2х - проводные
	500 м
	330 м

	  Аналоговые системные аппараты :

    4х - проводные
	500 м
	330 м

	  Стандартные аппараты :
    при использовании SLIB24
    при использовании SLIB48
	2,500 м

5,000 м
	1,600 м

3,300 м


Таблица 3.3.5  Параметры портов внешних линий

	 Порог чувствительности к посылкам вызова
	(16-30 Гц, 40 Вэфф.
(30-37 Гц, 30 Вэфф.

	 Тональный набор (DTMF)
Девиация частоты

Время нарастания сигнала

Длительность посылки (DTMF) 
Межцифровой интервал
	меньше чем 1%
3 мс.
75 мс. минимум
75 мс. минимум

	 Импульсный  набор
Скорость набора

Импульсный коэффициент

(Отношение импульс/пауза)
	10 или 20 имп./сек.
60/40% или 67/33%


 3.4   КОМПОНЕНТЫ АТС

Основной системный блок (BKSU) 

BKSU представляет собой  металлическое шасси для  настенного крепления и содержит кросс-плату с 10 разъёмами для установки плат. На кросс-плате также установлен разъём для подключения генератора индукторного вызова (звонка) - RGU. В крайний левый слот (плато-место) устанавливается источник питания. Оставшиеся слоты с номерами 0-8(BKSU) являются универсальными, в эти слоты можно устанавливать различные системные платы. Плата центрального процессора (MPB) устанавливается только в слот #0. Платы цифровых каналов (STIB, PRIB, BRIB), а также плата цифровой речи (DVIB) устанавливаются в слоты с #1 по #8. Остальные платы могут быть установлены  в любой из слотов. На правой передней панели находятся 25-ти парные разъёмы (P1 и P2)  для подключения внешних линий. Ещё один 25-ти парный разъём позволяет произвести аварийное переключение городских линий при пропадании питания. Соединительные кабели от плат внешних линий и плат внутренних абонентов прокладываются через отверстие в нижней части BKSU и подключаются к кроссовому оборудованию.

Блок расширения (EKSU)

Блок расширения представляет собой металлическое шасси для настенного крепления. Также как и основной блок , блок расширения содержит кросс-плату с 10 разъёмами для подключения системных плат. На кросс-плате также установлен разъём для подключения генератора индукторного вызова (RGU). В крайний левый слот (плато-место) устанавливается источник питания, в оставшиеся слоты с 9 по 17 устанавливаются любые системные платы.  Восемь слотов EKSU являются полностью универсальными за исключением слота 9, в который нельзя устанавливать платы внешних линий. На правой передней панели находятся 25-ти парные разъёмы (P1 и P2)  для подключения внешних линий. Ещё один 25-ти парный разъём позволяет произвести аварийное переключение городских линий при пропадании питания. Соединительные кабели от плат внешних линий и плат внутренних абонентов прокладываются через отверстие в нижней части EKSU и подключаются к кроссовому оборудованию. EKSU по конструкции совпадает с BKSU и монтируется прямо над BKSU. Задняя панель EKSU соединяется с задней панелью BKSU.

Блок  источника питания (PSU)

Источник питания преобразует сетевое напряжение  (110 или 220 VAC @ 50-60 Hz), обеспечивая систему необходимыми питающими напряжениями : +5 VDC, -5 VDC, +30 VDC. На передней панели источника питания расположены светодиоды, индицирующие наличие сетевого и выходных напряжений.  Источник питания содержит цепь для зарядки подключаемой 24-вольтовой аккумуляторной батареи, и автоматически подключает батарею в случае пропадания сетевого напряжения. Также, источник питания содержит цепь, которая отключает батарею во избежание её сильного разряда. 

Плата центрального процессора (MPB)

Плата центрального процессора включает в себя, центральный микропроцессор, оперативную и постоянную память системы, схему синхронизации, внутренний музыкальный источник (MOH), порт последовательного интерфейса RS-232C, схемы самоконтроля и перезапуска, а также контроллер управления интегрированным высокоскоростным цифровым каналом. Микропроцессор, представляющий собой  высокоскоростное 16-разрядное процессорное устройство, осуществляет управление системными ресурсами и процессом коммутации путем мультиплексирования временных интервалов в цифровом канале системы. Плата MPB содержит ОЗУ емкостью 512 Kb, которое может быть расширено до 1 Mb посредством платы MEMU. ОЗУ, предназначенное для хранения базы данных системы, и часы реального времени защищены от пропадания питания специальной литиевой батареей. В расположенном на плате MPB (рис. 2.4.5) ПЗУ хранятся цифровые коды тоновых сигналов, таблица коэффициентов усиления и другая информация, необходимая для цифровой обработки речи. 

Программный модуль (PMU)
Программный модуль, это печатная плата с установленными на ней микросхемами ПЗУ, в которых содержится программное обеспечение системы. Плата располагается в пластмассовом корпусе. В настоящее время существует несколько версий программного обеспечения, позволяющих использовать различные функции и возможности системы. Программный модуль содержит  4  микросхемы общей ёмкостью 1 Мбайт и устанавливается на плату центрального процессора. 
Плата вспомогательных цепей (MISB)

  Плата  MISB объединяет в себе цепи, реализующие дополнительные функции:


Устройство внешнего оповещения
2 порта


Управление внешними устройствами
6 реле


Музыка для режима удержания и фоновая
2 порта


Датчик сигнала тревоги / дверного звонка
1 вход


Приемники тонального набора вызова                           
10 основных и 12 на плате                        

                                                                                                            расширения (DTRU)

Разъем с 25 парами контактов, расположенный на плате MISB, предназначен для подключения внешних устройств к указанным цепям. Установленный на плате MISB переключатель NORMAL/SERVICE, позволяет перевести ее в нерабочее состояние для проведения технического обслуживания или замены.

Плата интерфейса внешних двухпродных линий (LCOB)

 Плата LCOB содержит 4 порта внешних аналоговых 2-проводных линий (CO/PABX), схемы  определения вызывного сигнала и тока в цепи линии (замкнутого шлейфа), А/Ц и Ц/А преобразователи, и поддерживает шлейфовый и батарейный способы сигнализации. Имеющиеся на плате светодиоды, по одному на порт, предназначены для индикации состояния каждой линии. Установленный на плате LCOB переключатель NORMAL/SERVICE, позволяет перевести ее в нерабочее состояние для проведения технического обслуживания или замены.

Плата интерфейса цифровых системных аппаратов (DTIB)

 Плата DTIB обеспечивает разработанный компанией LGE цифровой интерфейс для подключения к системе цифровых  терминалов. Плата предусматривает двухпроводную схему подключения терминалов на 12 портов. Фукционально DTIB является мультиплексором / демультиплексором,  обеспечивающим прием/передачу цифровой речи и информационных сигналов между системой и цифровыми терминалами. Расположенный на плате 50-ти контактный разъем используется для подключения абонентских линий к распределителю (кроссу). Также на плате имеется светодиод, индицирующий состояние подключенных аппаратов. Если он горит, то один или более подключенных аппаратов находятся в активном состоянии (занято). Плата DTIB позволяет назначить посредством системного программирования 1 или 2 канала на один аппаратный порт. Отметим, что каждый цифровой терминал требует только один канал для передачи речи, однако два канала обеспечивают параллельную передачу речи и цифровых данных. Установленный на плате DTIB переключатель NORMAL/SERVICE, позволяет перевести ее в нерабочее состояние для проведения технического обслуживания или замены.

Плата интерфейса аналоговых системных аппаратов (ETIB)

Плата ETIB обеспечивает подключение к мини-АТС системных  аналоговых (электронных)  аппаратов серии GSX.  Данная плата имеет 12 портов, содержит  ЦАП и АЦП для преобразования речи в цифровую форму и  реализует обмен информационными сигналами между системой и электронными системными терминалами. Расположенный на плате 50-ти контактный разъем используется для подключения абонентских линий к распределителю (кроссу). Кроме того, на плате имеется светодиод, индицирующий состояние подключенных терминалов. Если он горит, то один или более подключенных терминалов находятся в активном состоянии (занято). Установленный на плате ETIB переключатель NORMAL/SERVICE, позволяет перевести ее в нерабочее состояние для проведения технического обслуживания или замены.

Плата интерфейса аналоговых однолинейных аппаратов (SLIB24, SLIB48)

Выпускается две версии плат: одна с 24-х вольтовым питанием, а другая - с 48-и вольтовым, соответсвенно SLIB24 и  SLIB48. Плата SLIB обеспечивает подключение к системе 12-ти аналоговых однолинейных аппаратов и выполняет аналого/цифровое  и цифро/аналоговое преобразование. Интерфейсная плата SLIB позволяет обычному однолинейному телефонному аппарату получить доступ к внешним линиям, подключенным к системе, к другим абонентам системы и к большинству сервисных функций при помощи набора различных кодов. Подключение аппаратов к плате SLIB производится посредством стандартного 50-ти контактного разъема. Допольнительно на плате  может быть установлен модуль MSGU (для SLIB24) или MSGU48 (для SLIB48), предназначенный для посылки сигнала уведомления о вызове на телефонные аппараты, оборудованные индикаторной лампой. Для включения индикатора, модуль MSGU формирует короткий импульс напряжением 90 В. К системному блоку, в который устанавливается плата SLIB, требуется подключить генератор индукторного вызова (звонка) RGU. Плата SLIB24 позволяет подключать однолинейные аппараты проводом 22 AWG (диаметр 0,64 мм) длиной до 2,5 км, плата SLIB48 - до 5 км. Кроме того, на плате имеется светодиод, индицирующий состояние подключенных аппаратов. Если он горит, то один или более подключенных аппаратов находятся в активном состоянии (занято). Установленный на платах SLIB переключатель NORMAL/SERVICE, позволяет перевести ее в нерабочее состояние для проведения технического обслуживания или замены.

Плата внешних DID-линий  (DIDB)

Плата DIDB обеспечивает интерфейс для подключения шести DID-линий (линий прямого входящего набора). Плата содержит А/Ц и Ц/А преобразователи для каждого порта, цепь контроля и цепь распознавания входящего набора. Цепь распознавания входящего набора обеспечивает работу в режимах: 

1. Немедленный старт

2. Ожидание подтверждения занятия линии

3. Старт с задержкой набора

и работает  как в импульсном так и в тональном режимах. Светодиоды, установленные на плате показывают состояние каждой DID-линии. Установленный на плате DIDB переключатель NORMAL/SERVICE, позволяет перевести ее в нерабочее состояние для проведения технического обслуживания или замены.

Плата цифровой речи (DVU)

Плата DVU обеспечивает запись и воспроизведение объявлений для функций ACD/UCD, персональных приветствий (голосовая почта), а также воспроизведение жёстко запрограммированных системных подсказок. 

Следующая таблица показывает ёмкость памяти платы DVU и платы расширения DMEU.

	Показатель
	Плата 

DVU
	Расширение
	Максимальная

ёмкость

	ADPCM каналы
	4 канала
	
	4 канала

	Системные подсказки


	 EPROM  

           100секунд
	нет


	100 секунд 

	ACD/UCD 

объявления
	 SRAM 

         60секунд
	нет
	    60 секунд 

	Персональные приветствия
	 DRAM  

         512секунд
	DMEU:2Mб (512 секунд)


	1024 секунды


Плата DVU содержит 4 канала записи /воспроизведения, реализующих метод адаптивной дифференциальной  импульсно-кодовой модуляции (ADPCM). При этом стандартный поток ИКМ сигналов, имеющий скорость передачи 64 Кбит/с, преобразуется в сжатый формат цифровых данных со скоростью 32 Кбит/с, обеспечивая высокую плотность записи и высокое качество воспроизведения. В стандартной версии платы DVU системные подсказки записаны на английском языке, но по желанию заказчика могут поставляться версии на других языках.

Улучшенная плата цифровой речи (EDVU)

 Плата EDVU выполняет те же функции что и плата DVU. В следующей таблице приведены параметры ЕDVU и дополнительных модулей, увеличивающих его возможности (DMEU, DMEU4)
	Показатель
	Основная плата
	Расширение
	Максимальная

ёмкость

	ADPCM  каналы
	8 каналов
	
	8 каналов

	Системные подсказки


	 2EPROM  1Mбайт

           4 минуты
	нет


	1Mбайт

4 минуты

	ACD/UCD 

объявления
	 6SRAM  768Kбайт

         180 секунд
	нет
	768Kбайт

    180 секунд

	Персональные

приветствия
	 8DRAM  4Mбайта

         1024 секунды
	DMEU:2Mбайта 

(512 секунд) или

DMEU4: 4Mбайта 

(1024 секунды)
	MAX 2 платы расширения

12Mбайт

3072 секунды


Плата ЕDVU содержит 4 канала записи /воспроизведения, реализующих метод адаптивной дифференциальной  импульсно-кодовой модуляции (ADPCM). При этом стандартный поток ИКМ сигналов, имеющий скорость передачи 64 Кбит/с, преобразуется в сжатый формат цифровых данных со скоростью 32 Кбит/с, обеспечивая высокую плотность записи и высокое качество воспроизведения. В стандартной версии платы ЕDVU системные подсказки записаны на английском языке, но по желанию заказчика могут поставляться версии на других языках.

Модуль детектора тональных сигналов (CPTU)

Модуль CPTU предназначен для распознавания тональных сигналов, поступающих от ГАТС и информирующих о состоянии вызываемого абонента. Тональные сигналы используются системой для поддержки таких сервисных функций,  как автоматический повторный набор номера (автодозвон) и др. Модуль CPTU дополнительно устанавливается на платы интерфейсов внешних линий LCOB и  E1IB. Модуль CPTU содержит 3-х канальный детектор, при этом каждый из каналов является общим ресурсом системы и используются в режиме разделения времени  под управлением программного обеспечения. 

Модуль приемника  сигналов тарификации (CMU)
Модуль CMU обеспечивает прием сигналов тарификации (метр-пульс) с внешней линии для измерения продолжительности соединения/стоимости вызова. Выпускается несколько версий модуля для поддержки различных сигналов: реверсивной полярности, 50 Гц, 12 Кгц и 16 Кгц. Модуль CMU устанавливается дополнительно на плату LCOB, при этом каждый модуль  обслуживает только один порт.

Модуль приемника сигналов тонального набора вызова (DTRU)

 Модуль DTRU содержит 12-ти канальный приемник сигналов частотного набора и может быть дополнительно установлен на плату MISB. Каждый из каналов является общим ресурсом системы и используются в режиме разделения времени  под управлением программного обеспечения. Рекомендуется устанавливать модуль DTRU, если используется более 40 однолинейных аппаратов или при высокой интенсивности исходящих звонков.

Модуль аварийного переключения внешних линий (PFTU)
Устройство PFTU обеспечивает автоматическое переключение любых 6-ти из подключённых к мини-АТС внешних линий на однолинейные т/аппараты в случаях пропадания питания мини-АТС или выхода из строя центрального процессора. Модуль оборудован переключателем, при помощи которого можно проверить его  работоспособность. Каждый KSU содержит PFTU обеспечивающее автоматическое переключение 6-ти линий.  Общее число переключаемых линий - 12.
Генератор индукторного вызова (звонка) - RGU

Генератор вызывного сигнала вырабатывает переменное напряжение, необходимое для активизации звонковой цепи однолинейных т/аппаратов, а также обеспечивает входной сигнал для устройства MSGU. Выходное напряжение RGU - 90 В, 20 Гц или 25 Гц. Модуль RGU необходимо устанавливать в любой системный блок мини-АТС, содержащий платы SLIB. Генератор устанавливается внутри системного блока, и подключается к разъёму, расположенному на кросс-плате системного блока. 

Плата модема (MODU)
На плате реализован асинхронный модем позволяющий иметь доступ к базе данных системы с удалённого терминала, для программирования и тестирования мини-АТС. Модуль устанавливается на плату центрального процессора и работает со скоростью 1200/2400 бод. Система обеспечивает соединение модема на выделенную, заранее запрограммированную внешнюю линию. Этот порт (MODU) работает независимо от RS232 расположенного на MPB, обеспечивая доступ к базе данных без необходимости прерывания вывода данных SMDR (протокола внешних соединений).

Модуль расширения памяти (MEMU)

Основное ОЗУ расположено на плате центрального процессора, и обеспечивает:

· хранение системной базы данных 

· ячейки памяти ускоренного набора номеров

· буфер  протокола внешних соединений (SMDR), и т. д.

Объём оперативной памяти системы - 512 Кбайт. Модуль MEMU устанавливается на плату центрального процессора и позволяет расширить ОЗУ до - 1024 Кбайт. 

Модули расширения памяти DVU - DMEU и DMEU4

Модули DMEU и DMEU4 устанавливаются на плату цифровой речи для расширения динамического ОЗУ, предназначенного для записи персональных сообщений, и обеспечивают:

· DMEU - 512 секунд записи;

· DMEU4 - 1024 секунд.

Плата первичного интерфейса ISDN (PRIB)

Плата PRIB позволяет подключить одну линию PRI - 30В+D (32 канальных интервала), со скоростью передачи данных 2.048Mбит/сек. Согласно стандарту ETS 300 001, плата PRIB включается в соответствии со стыком Ia, то есть является терминальным оборудованием TE slave, без обеспечения питанием. Синхронизация передаётся от сетевого окончания NT master (ведущий) и выделяется на TE slave (ведомый). Плата PRIB содержит локальный микропроцессор, цепи рестарта и  самоконтроля, дешифратор адреса, ОЗУ, ПЗУ, а также схема фазовой синхронизации (PLL) и контроллер внутреннего цифрового канала - DBID. Цепь интерфейса состоит из приёмника сигнала LXT304A, конвертера MT8979, обеспечивающего полный интерфейс между цифровым потоком канала PRI (2.048 Мбит/с) и внутренней шиной MITEL’s Serial Telecomm Bus (ST-BUS), и контроллера шины MT8920.
Плата базового интерфейса ISDN (BRIB)

Плата BRIB содержит четыре порта, позволяющих подключаться к сети ISDN по интерфейсу BRI (2В+D).  Двухпроводный интерфейс обеспечивает передачу цифровых сигналов для каждого направления. Синхронизация передаётся от сетевого окончания NT master (ведущий) и выделяется на терминальном оборудовании TE slave (ведомый). Согласно стандарту ETS 300 012, плата BRIB соответствует стыку Ia, то есть является TE slave, без обеспечения питанием. На плате BRIB находятся локальный микропроцессор, цепи рестарта и самоконтроля, дешифратор адреса, ОЗУ, ПЗУ, а также схема фазовой синхронизации (PLL) и контроллер внутреннего цифрового канала (DBID). Цепь интерфейса состоит из специализированных контроллеров, обеспечивающих сетевые уровни 1 и 2: PEB2084 (физический уровень) и PEB2075 (уровень передачи данных).

Плата S/T интерфейса (STIB)

S и Т интерфейсы основаны на существующем интерфейсе, описанном в стандарте ETSI 300. 012, который базируется на рекомендациях МСЭТ I.430 и позволяют проводить дальнейшие усовершенствования. Рекомендациями МСЭТ I.412 интерфейсы S и T определены в качестве контрольных точек в структуре базового доступа пользователя к сети. Для обеспечения физического уровня интерфейсов с пропускной способностью 192 Кбит/с используется симметричная линия связи (витая пара)  для  каждого направления. Двухпроводный интерфейс обеспечивает передачу цифровых сигналов для каждого направления. Синхронизация передаётся от NT master и выделяется на TE slave. Согласно стандарту ETS 300 012, включение GDK соответствует точке Ia или Ib, то есть TE-slave без обеспечения питанием или NT-master с обеспечением питанием. STIB обеспечивает интерфейс S0 ( оконечное оборудование) или Т - интерфейс (транзит) переключением перемычек на каждой  из линий.

Последовательный порт SCC1 микропроцессора  MC68302 обслуживает локальный канал управления (64Kбит/с), реализующий функции системного программирования, передачи информации о состоянии S/T портов или доступа к внутренним регистрам устройства линейного интерфейса. Порт SCC2 определён как канал HDLC (512Kбит/с) для связи с центральным процессором системы (MPB). Порт SCC3 локального микропроцессора определён как технологический порт стандарта RS232C  со скоростью передачи до 38400 бит/с. 

Сетевой уровень 1 (физический) обеспечивается микросхемой PEB2084 фирмы Siemens, которая содержит четыре приемо-передатчика S/T интерфейса, используемых для подключения  к ISDN линии. PEB2084 поддерживает до четырёх независимых S/T линий, соответствующих стандартам МСЭТ I.430, ETSI 300.012 и ANSI T1.605.

   Для обеспечения сетевого уровня 2 (передачи данных) используется микросхема управления D-каналом ISDN PEB2075 фирмы Siemens, которая является контроллером последовательного канала HDLC и обслуживает четыре независимые линии. Каждая линия имеет свой набор внутренних регистров для управления.

 Питание обеспечивается микросхемой PEB2025 фирмы Siemens на четыре канала с защитой по напряжению и по току.

Модуль фазовой синхронизации (PLLU)

PLLU вырабатывает частоту синхронизации  32.768MГц используя опорную частоту 1.536MГц , получаемую с плат цифровых каналов или от внутреннего генератора. Модуль содержит схему ФАПЧ, цепь контроля ФАПЧ и цепь контроля тактовой частоты , получаемой с плат цифровых каналов. Модуль является дополнительной платой и устанавливается в случае необходимости.

Кроссировочный блок (MDF)

 MDF представляет собой металлический шкаф, внутри которого расположены 25-и парные блоки ножевых контактов. К каждому из блоков подключён соединительный кабель с 25-и парным разъёмом для подключения к системным платам. MDF крепится с правой стороны системного блока или блока расширения, соединительные кабели пропускаются через отверстие в правой нижней части блока. 

Плата интерфейса цифровых системных аппаратов 2 (DTIB 2)

Плата DTIB2 обеспечивает разработанный компанией LGE цифровой интерфейс для подключения к системе цифровых  терминалов. Плата предусматривает двухпроводную схему подключения 12-и терминалов. На плату DTIB2 может быть установлена плата расширения DTIBЕ2, которая увеличивает ёмкость DTIB2 до 24-ех портов. Фукционально DTIB является мультиплексором / демультиплексором,  обеспечивающим прием / передачу цифровой речи и информационных сигналов между системой и цифровыми терминалами. Расположенный на плате 50-ти контактный разъем используется для подключения абонентских линий к распределителю (кроссу). Также на плате имеется два светодиода, индицирующие состояние подключенных терминалов. Если светодиод горит, то один или более подключенных терминалов находятся в активном состоянии (занято). Плата DTIB позволяет назначить посредством системного программирования 1 или 2 канала на один аппаратный порт.   Отметим, что каждый цифровой терминал требует только один канал для передачи речи, однако два канала обеспечивают одновременную передачу речи и цифровых данных. На плате DTIB2 находиться переключатель обеспечивающий “горячую” замену/установку платы в систему.

Плата расширения ёмкости DTIB2 (DTIBE2)
Плата DTIBЕ2 позволяет увеличить ёмкость платы DTIB2 до 24-х портов. Функционально DTIBЕ2 не отличается от DTIB2. Для подключения цифровых системных аппаратов используется разъём, расположенный на плате DTIB2.

 3.5   УСТАНОВКА KSU & PSU
КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО БЛОКА KSU
Используя чертёж системного блока, вложенный в упаковку мини-АТС, обозначьте расположение отверстий для шурупов. Системный блок нельзя крепить непосредственно на кирпичную или оштукатуренную стену. В этом случае необходимо укрепить на стену деревянную панель и уже на неё крепить системный блок. Установочные размеры системного блока показаны на рисунке 3.5.1. Системный блок крепится 4-мя шурупами размером # 10 или более, длиной 4 см. или более. Просверлите отверстия в отмеченных местах, вставьте шурупы и затяните их так, чтобы оставалось около одного сантиметра выступающей части. Разместите системный блок на шурупах и крепко их затяните. Снимите переднюю крышку, отвернув два винта на пол-оборота против часовой стрелки, наклоните и поднимите крышку для снятия. Все упаковочные материалы следует извлечь из системного блока.

Рисунок 3.5.1
КРЕПЛЕНИЕ БЛОКА РАСШИРЕНИЯ (EKSU)

EKSU крепится сверху основного системного блока. Перед установкой EKSU снимите заглушки для соединительных кабелей с основного системного блока (сзади в верхнем правом углу и спереди в верхнем левом углу) согласно рисунку 3.5.1. Блок расширения крепится так же, как и системный. Установите блок расширения на системный, отметьте места для 4-х шурупов. Просверлите отверстия в отмеченных местах. Вставьте шурупы и затяните их так, чтобы оставалось около 1 см выступающей части. Разместите блок расширения на шурупах и крепко их затяните. Установите четыре боковых скобы между блоками. Снимите переднюю крышку, отвернув два винта на пол-оборота против часовой стрелки, наклоните и поднимите крышку для снятия. Все упаковочные материалы следует извлечь из блока расширения. Соединение системных блоков производится с помощью кабеля, поставляемого в комплекте с EKSU. 50-ти контактный кабель подсоединяется к кросс-платам системных блоков как показано на рисунке 3.5.2.

Рисунок 3.5.2   Подключение соединительного кабеля
УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА ИНДУКТОРНОГО ВЫЗОВА (ЗВОНКА) - RGU

Для обеспечения т/аппаратов напряжением вызывного сигнала и сигналом уведомления о вызове, RGU необходимо установить в любой из блоков, в котором установлены платы SLIB. Генератор звонка крепится внутри системного блока на правой панели, с помощью четырёх винтов и подключается к разъёму на кросс-плате в соответствии с рисунками 3.5.3.  

Рисунок 3.5.3  Установка генератора индукторного вызова (звонка)
Установка кроссировочного блока

MDF представляет собой металлический шкаф, внутри которого расположены 25-и парные блоки ножевых контактов. К каждому из блоков подключён соединительный кабель с 25-и парным разъёмом для подключения к системным платам. MDF крепится с правой стороны системного блока или блока расширения, при помощи металлических петель, как показано на рисунке 3.5.4, соединительные кабели пропускаются через отверстие в правой нижней части блока. 
Рисунок 3.5.4   Установка MDF

ЗАЗЕМЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО БЛОКА

 Для нормальной работы системы и предотвращения сбоев необходимо обеспечить стандартное заземление корпуса мини-АТС. Рекомендуется использовать медный провод  #14 AWG (2.08 кв. мм) или большего сечения, длиной не более 8-и метров. 

Рисунок 3.5.5  Заземление KSU
УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ (PSU)

Источник питания вырабатывает необходимые питающие напряжения для системы и телефонных аппаратов. Перед установкой PSU убедитесь в том, что шнур питания не включен в сеть. Вставьте источник питания как показано на рисунке 3.5.6. Поставьте переключатель сетевого напряжения, находящийся в нижней части передней панели источника, в соответствующее положение (110 или 220 вольт). Для мини-АТС GDK-162 выпускаются два вида источников питания:

· со схемой BBU - для управления работой внешней батареи аварийного питания

· без схемы BBU
В BKSU находятся два кабеля питания: короткий подключается к источнику расположенному в основном системном блоке, длинный к источнику в блоке расширения - EKSU. 

Рисунок 3.5.6   Установка источника питания

Защита от бросков напряжения 

Источники питания системы GDK-162 оборудованы схемой защиты от бросков напряжения, рекомендуется устанавливать также и внешнее устройство защиты (сетевой фильтр) на случай перепадов напряжения.

Устройство защиты в источнике питания сглаживает броски до 200 вольт при напряжении питания 110 вольт или до 400 вольт при напряжении питания 220 вольт.

Включение KSU в сеть

Перед включением KSU и PSU в сеть убедитесь, что переключатель, расположенный сзади слева выключен, как показано на 3.5.7. Вставьте шнур питания KSU в сеть и включите KSU. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ источник питания - PSU до того как загорится верхний зеленый светодиод на PSU.

Рисунок 3.5.7   Питание KSU
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА ПЛАТ

Применяемые в системе печатные платы содержат цепи, которые могут быть повреждены статическим электричеством, во избежании повреждений, во время хранения и транспортировки плат, пользуйтесь специальной антистатической упаковкой. При установке, рекомендуется держать плату за рычаги, расположенные по краям.

За исключением платы MPB и модуля PMU, все остальные платы могут устанавливаться при включенном питании, при этом переключатель NORMAL/SERVICE должен находиться в положении SERVICE. После установки платы переведите переключатель в положение NORMAL.

УСТАНОВКА ПЛАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА (MPB)

Плата центрального процессора устанавливается в крайний правый слот (slot MPB) основного системного блока. На плате MPB установлена литиевая батарея, обеспечивающая питание ОЗУ и часов реального времени. Подключите батарею согласно рисунку 3.5.8.

Дополнительно на MPB могут быть установлены дочерние платы: MEMU - расширение памяти системы, MODU - модем. Перед установкой MPB, установите необходимые дочерние платы согласно рисунку 3.5.9. На плате  MEMU тоже установлена батарея, НЕ ЗАБУДЬТЕ ее подключить!!!

Плата процессора содержит 8 функциональных переключателе.

Switch 1   On - разрешение доступа к базе данных системы

Switch 2   On - отключение сигнала CTS для порта RS232 


Switch 3   On - запрет трассировки команд/событий


Switch 4   не используется


Switch 5   On - запрещение режима SMDI (речевая почта на базе РС)


Switch 6   не используется


Switch 7   On - запрет трассировки статуса плат при включении питания


Switch 8   On - разрешение инициализации базы данных по умолчанию, при

                                           включении питания

Перед программированием системы переключатель 8 должен находиться в положении ON, при включении питания база данных проинициализируется по умолчанию. После запуска системы переведите переключатель в положение OFF, для защиты создаваемой базы данных.

Устанавливайте MPB (SLOT # O BKSU) с дочерними платами и включенной батарей !!!

Рисунок 3.5.9  Установка плат PMU, MEMU, MODU и подключение батарей

Программный модуль (PMU)

PMU устанавливается на плату MPB в соответствии с рисунком 3.5.9.

Примечание: нельзя устанавливать или снимать PMU при включенном питании.

УСТАНОВКА ПЛАТЫ MISB

Плата MISB может быть установлена в любой из слотов системы , рекомендуется устанавливать ее в слот #1, если этот слот не занят другой платой, по умолчанию система определяет для платы  MISB слот #1. Дополнительно на плату может  быть установлен модуль DTRU как показано на рисунке 3.5.10

Рисунок 3.5.10   Установка DTRU
УСТАНОВКА ПЛАТ АНАЛОГОВЫХ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ
Возможна установка нескольких типов плат аналоговых внешних линий: LCOB, DIDB, EMIB.

Все слоты системы, в которые могут устанавливаться платы аналоговых внешних линий, разведены на 6 портов разъёмов P1или P2, находящихся на кросс-плате, согласно следующей таблице.

Слот #        B/E KSU        Разъём      Номера пар контактов

Слот 1         BKSU               P2                  19 - 24

Слот 2         BKSU               P2                  13 - 18

Слот 3         BKSU               P2                    7 - 12

Слот 4         BKSU               P2
        1 - 6

Слот 5         BKSU               P1                  19 - 24

Слот 6         BKSU               P1                  13 - 18

Слот 7         BKSU               P1                    7 - 12

Слот 8         BKSU               P1                    1 - 6

Слот 10       EKSU               P2                  19 - 24

Слот 11       EKSU               P2                  13 - 18

Слот 12       EKSU               P2                    7 - 12

Слот 13       EKSU               P2                    1 - 6

Слот 14       EKSU               P1                  19 - 24

Слот 15       EKSU               P1                  13 - 18

Слот 16       EKSU               P1                    7 - 12

Слот 17       EKSU               P1                    1 - 6
По умолчанию, для установки плат аналоговых внешних линий, система определяет слоты: с 6 по 8 в BKSU, с 15 по 17 в EKSU. 

В соответствии с разводкой разъёмов P1 и P2 рекомендуется устанавливать платы аналоговых внешних линий в четыре крайних правых слота KSU, начиная со слота # 8. 
На плату LCOB могут быть дополнительно установлены следующие модули: 

CMU - модуль приёмника сигналов тарификации;
CPTU - модуль детектора тональных сигналов;

Модуль CMU выпускается в четырех  исполнениях: 50Hz, 16KHz, 12KHz или по изменению полярности.

Рисунок 3.5.11  Установка CMU и CPTU
Модуль CPTU предназначен для распознавания тональных сигналов, поступающих от ГАТС и информирующих о состоянии вызываемого абонента. Тональные сигналы используются системой для поддержки таких сервисных функций,  как автоматический повторный набор номера (автодозвон) и др. Каждый модуль CPTU содержит 3-х канальный детектор, при этом каждый из каналов является общим ресурсом системы и используются в режиме разделения времени  под управлением программного обеспечения. Если используюттся такие функции как автодозвон, то необходимо установить CPTU из расчета по одному на каждые две внешние аналоговые линии.  Если  это необходимо, то установите CMU и CPTU на платы внешних линий как указано на рисунке 3.5.11, а затем установите плату в слот. 

Установка DMEU/DMEU4 

На платы DVU/EDVU если это необходимо, могут быть установлены модули расширения памяти DMEU или DMEU4, как показано на рисунке 3.5.12.

Платы DVU/EDVU могут быть установлены в любой слот за исключением SLOT #0, который используется для платы центрального процессора.

  Рисунок 3.5.12  Установка DMEU/DMEU4 
Установка плат внутренних абонентов

Возможно применение четырёх видов плат внутренних абонентов: DTIB, , ETIB, SLIB24, SLIB48, в любых комбинациях. Платы внутренних абонентов могут быть установлены в любой из слотов за исключением SLOT # O основного блока. По умолчанию, под эти платы, система определяет слоты с 2-го  по 5-ый основного блока и с 9-го по 14-ый блока расширения. В крайний левый, из возможных для установки плат внутренних абонентов, слот рекомендуется установить плату DTIB, для того чтобы получить возможность программировать систему с системного аппарата. Если необходимо установить плату в уже работающую систему, переключатель NORMAL/SERVICE переведите в положение SERVICE, после установки платы верните его в положение NORMAL.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Если необходимо, к мини-АТС может быть подключено внешнее дополнительное оборудование: оборудование для внешнего оповещения, внешний музыкальный источник и т. д. Подключение необходимо производить согласно инструкции производителя.

УСТАНОВКА DTIB2 и DTIBE 2

DTIB 2 может быть установлена в любой слотов основного блока и блока расширения (см. Рис. 3.5.13) за исключением SLOT #0 основного блока, по умолчанию это слоты со 2-го по 5-ый и с 9-го по 14-ый. Если необходимо установить плату в уже работающую систему, переключатель NORMAL/SERVICE переведите в положение SERVICE, после установки платы верните его в положение NORMAL. а в таблице 3.5.29  приведена разводка 25-и парного разъёма платы DTIB и DTIBE2. 

 Рисунок 3.5.13  Установка DTIB2/DTIBE2 
Подключение батареи аварийного питания системы 

Для предотвращения отключения системы, в случаях пропадания сетевого напряжения, к мини-АТС можно подключить внешнюю батарею аварийного питания, как показано на рисунке 3.5.14 . Если установлен блок расширения, источники питания обоих блоков соединяются как показано на рисунке 3.5.14.

Рисунок 3.5.14   Подключение батареи
Батарея должна обеспечивать постоянное напряжение 24 вольта. Допускается подключать две, соединенные последовательно, батареи по 12 вольт каждая. Специальная схема - BBU, входящая в состав источника питания системы, обеспечивает автоматическое подключение батареи в случае пропадания сетевого напряжения, подзарядку - в холостом режиме, отключение батареи при восстановлении сетевого напряжения или во избежание переразряда батареи.

Продолжительность работы батареи зависит от состояния  заряженности, ёмкости самой батареи и конфигурации системы (кол-во внутренних портов), в нижеприведённой таблице показана примерная продолжительность работы системы в зависимости от этих факторов.
	Ёмкость батареи

(ампер-часы)
	36 

портов
	82 

порта
	132 

порта

	20

40
	4 часа

8 часов
	2 часа

4 часа
	1 час

2 часа


Подключение порта RS 232C 

В системе может быть задействовано до двух стандартных портов RS 232C, один - на плате центрального процессора, другой на дочерней плате MODU. Все порты оборудованы 9-и контактными разъёмами “D”-типа. Распайка кабеля приведена на рисунке 3.5.15. Если разрешена передача сигнала CTS (переключатель 2 на плате MPB - в положении OFF), добавляется соответствующий провод. Параметры порта: 8 бит; без паритета; 
1 стоповый бит.

Рисунок 3.5.15   Кабель RS232 
При системном программировании определяется способ использования платы MODU: либо как порт RS-232,  либо как модем. Система обеспечивает внутреннее соединение модема с внешней линией, для реализации функций программирования и обслуживания мини-АТС, посредством удаленного компьютерного терминала. Параметры модема и тип связанного с ним канала должны быть указаны в базе данных системы. 

См. РАЗДЕЛ 4. “ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ”, Назначение Модема, программа 58.

На рисунке  3.5.16 показана блок-схема соединения модема.

Рисунок 3.5.16   Управление модемом
Подключение платы MISB 

К плате MISB может быть подключено различное внешнее оборудование:

· два музыкальных источника;

· оборудование внешнего оповещения;

· до 6-и различных исполнительных устройств (дверной замок, и т.д.);

· датчик сигнализации/дверной звонок;.

Музыкальные источники подключаются к разъёмам типа RCA , установленным на плате MISB, как показано на рисунке 3.5.17, это может быть радиоприёмник, магнитофон, и т. д. Верхний разъём - источник 1, нижний - источник 2.  Уровень регулируется программно до 20 dB с шагом 0.5 dB(Программа 66). 

Рисунок 3.5.17  Подключение внешнего муз. источника

Другие внешние устройства  подключаются к 25-и парному разъёму расположенному на плате, используя  стандартный соединительный кабель, назначение контактов которого показано в таблице  3.5.25.   На рисунке 3.5.18 показан способ подключения оборудования к порту внешнего вызова (обычно к этому порту подключают усилитель и акустические системы), подключение исполнительных устройств к контактам реле (управление работой контактов осуществляется программным обеспечением),  подключение датчика сигнализации (контакты датчика должны быть “сухими” - не допускается подключение внешнего напряжения на вход платы) . 

 Рисунок 3.5.18 

Подключение аппаратов
Все подключения к платам DTIB, ETIB, и SLIB производятся с помощью стандартных 25-и парных соединительных кабелей. 
Подключение цифровых системных аппаратов
Для подключения цифровых системных аппаратов необходима одна витая пара проводов. На рисунке  3.5.19 показана схема подключения этой пары к телефонной розетке, а в таблице 3.5.26  приведена разводка 25-и парного разъёма платы DTIB. 

 Рисунок   3.5.19 
Подключение аналоговых системных аппаратов 
Для подключения аналоговых системных аппаратов необходимо две пары проводов:  одна - голосовая, другая - для передачи сигнализации (цифровая: провода DT и DR), эта пара должна быть витая. Подключая цифровую  пару, соблюдайте полярность! На рисунке 3.5.20 показана схема подключения проводов к розетке аналогового системного аппарата, а в таблице 3.5.27 приведена разводка 25-и парного разъёма платы ETIB. 

Рисунок 3.5.20 
Подключение однолинейных аппаратов (SLT) 
Для подключения однолинейных аппаратов (SLT), необходима одна пара проводов. Способ подключения к розетке показан на рисунке 3.5.21. В таблице 3.5.21  приведена разводка 25-и парного разъёма платы SLIB.

 Рисунок 3.5.21 
 Подключение устройства аварийного переключения внешних линий
PFTU оборудовано 25-и парным разъёмом для подключения внешних линий, однолинейных аппаратов и портов платы LCOB. Схема подключения показана на рисунке   3.5.22. В таблице 3.5.30 приведена разводка разъёма PFTU.

 Рисунок 3.5.22 

Подключение внешних линий
Разъёмы для подключения внешних аналоговых линий (Р1 и Р2)  расположены на правой панели внутри системных блоков. Каждый из разъёмов обслуживает до 4-ёх плат LCOB. В таблицах 3.5.9а - 3.5.9d показана разводка контактов разъёмов Р1 и Р2.

Установка системного аппарата
В комплект системного аппарата входит : сам аппарат, трубка, шнур телефонной линии, шнур соединения трубки с аппаратом (витой). Соедините трубку с аппаратом с помощью витого шнура и подключите аппарат к телефонной розетке используя  соответствующий шнур. 

Подключение гарнитуры оператора
Системные аппараты серий  GSX, GSX/E, а также цифровые системные аппараты могут использоваться со стандартной гарнитурой оператора, например Plantronics Starmate. Для подключения гарнитуры отсоедините витой шнур трубки от аппарата и вместо него включите шнур адаптера гарнитуры. Если требуется, то можно подключить трубку  к адаптеру гарнитуры в соответствии с инструкциями производителя. 

Для нормальной работы абонентский номер должен быть запрограммирован для работы с гарнитурой, см. РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, атрибуты абонентов I, программа 11. Это повлияет на работу таких функций как набор номера без снятия трубки и громкоговорящей связи. 

Установка переговорного устройства (Intercom/Door Box)

Переговорное устройство - Intercom/Door Box выполнено в пластмассовом корпусе для настенного крепления. Отделите корпус от задней панели, используя отвертку с тонким концом, как показано на рисунке 3.5.23, укрепите ее на стену. Пропустите кабель через отверстие в панели, и подключите провода к 4х контактному разъему как показано на рисунке. После подключения, установите корпус. 

 Рисунок 3.5.23   Подключение переговорного устройства

Цифровой модуль передачи данных (DDM)
Цифровой модуль передачи данных обеспечивает асинхронную последовательную передачу данных через цифровую матрицу системы. Модуль может использоваться самостоятельно - для передачи одних данных или с системным телефоном - для передачи данных и речи. Модуль подключается к четному порту платы  DTIB (0, 2, 4, 6 и т.д.), а следующий за ним нечетный порт (1,3,5,7 и т.д.) не должен использоваться - это необходимо для правильной работы модуля DDM.

При работе модуля в режиме передачи данных, соединительный кабель, поставляемый в комплекте с DDM, необходимо вставить в настенную розетку и в разъем  на DDM, помеченный как “KSU”. Затем подключить 25-контактный разъем к терминальному устройству  (компьютер, принтер и т.д.).
Для передачи данных и речи,  подключите DDM как описано выше, вставьте линейный кабель системного аппарата в разъем DDM помеченный как “DKTU”. Затем установите и подключите блок питания.

ПРИМЕЧАНИЕ ! Стандартные установки передачи DDM:

· скорость передачи - 9600 бит/сек;

· параметры передачи - 8 бит, без контроля по четности, 1 стоп-бит.

Терминал должен иметь такие же установки как и DDM.

   Рисунок 3.5.24  Подключение цифрового модуля данных
Стандартные телефонные аппараты (SLT)
SLT аппараты устанавливаются в соответствии с инструкциями производителей. Кабель SLT аппарата подключается к порту на плате SLIB.

ПРОВЕРКА УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проверка общего оборудования
После установки всех плат, подключений аппаратов включите блоки питания. Должны загореться светодиоды (5,+24 и -48 В. Дополнительно последовательно зажгутся светодиоды 1-8 на плате центрального процессора, означая проведение диагностики. Приблизительно через 15 секунд все светодиоды погаснут, начнут мерцать светодиоды 3,4 и 6, а светодиод 8 начнет медленно мигать, показывая, что плата центрального процессора работает нормально. 

Проверка дополнительных плат и абонентов

В системной базе данных по умолчанию назначены распределения слотов для различных типов плат:


Номер слота
Назначенный тип платы


BKSU
  00

MPB (назначение фиксированное)



  01

MISB



  02

Плата внутренних абонентов # 1



  03

Плата внутренних абонентов # 2



  04

Плата внутренних абонентов # 3



  05

Плата внутренних абонентов # 4



  06

Плата внешних линий # 3



  07

Плата внешних линий # 2



  08 

Плата внешних линий # 1


EKSU
  09

Плата внутренних абонентов # 5



  10

Плата внутренних абонентов # 6



  11

Плата внутренних абонентов # 7



  12

Плата внутренних абонентов # 8



  13

Плата внутренних абонентов # 9



  14

Плата внутренних абонентов # 10



  15

Плата внешних линий # 6



  16

Плата внешних линий # 5



  17

Плата внешних линий # 4

Если произведенная установка не соответствует данной схеме, то до начала диагностики необходимо внести изменения в базу данных. Для проведения изменения базы данных системы необходим 36-ти кнопочный цифровой системный телефон с дисплеем, подключенный к первому порту платы DTIB, установленной в слот №2. Если система сконфигурирована так, что невозможно подключение системного телефона KD-36D к первому порту, то для модификации базы данных необходимо использовать программу PC-Admin (следуйте указаниям РУКОВОДСТВА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ, раздел: Назначение слотов, программа 02).

Проверка оборудования может быть продолжена после сохранения назначения слотов в базе данных системы и установки плат. На  каждом аппарате (системном и SLT) поднимите трубку и убедитесь в наличии ответа станции. Если ответ станции получен наберите № 100 и после соединения положите трубку. Также с аппарата №100 получите доступ к каждой внешней линии, назначенной на исходящие звонки (DID линии не доступны для исходящих звонков). Если назначено более 11 внешних линий набирайте номер 88хх для доступа к линиям, где хх - номер внешней линии от 01-96. 

	СИН:СИНИЙ

	ЧЕР:ЧЁРНЫЙ

	КОР:КОРИЧНЕВЫЙ

	ОРЖ:ОРАНЖЕВЫЙ

	БЕЛ:БЕЛЫЙ

	ЗЕЛ:ЗЕЛЁНЫЙ

	СРБ:СЕРЕБРЯНЫЙ

	ФИЛ:ФИОЛЕТОВЫЙ

	КР:КРАСНЫЙ

	ЖЕЛ:ЖЕЛТЫЙ


	№ п/п


	Разъём платы MISB
	Назначение

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	

	1

2

3

4
	1

2
	26

1

27

2
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.

БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.
	Контакт реле 1

Контакт реле 1

-

-

	5

6

7

8
	3

4
	28

3

29

4
	БЕЛ./ЗЕЛ.
ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.
	Контакт реле 2

Контакт реле 2

-

-

	9

10

11

12
	5

6
	30

5

31

6
	БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.
	Контакт реле 3

Контакт реле 3

-

-

	13

14

15

16
	7

8
	32

7

33

8
	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.
	Контакт реле 4

Контакт реле 4

-

-

	17

18

19

20
	9

10
	34

9

35

10
	КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.
	Контакт реле 5
Контакт реле 5

-

-

	21

22

23

24
	11

12
	36

11

37

12
	ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.

ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	Контакт реле 6

Контакт реле 6

-

-

	25

26

27

28
	13

14
	38

13

39

14
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.
	Внеш. оповещение

Зона 1

-

-

	29

30

31

32
	15

16
	40

15

41

16
	ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	Внеш. оповещение

Зона 2

-

-

	33

34

35

36
	17

18
	42

17

43

18
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.
	-

-

-

-

	37

38

39

40
	19

20
	44

19

45

20
	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.
	-

-

-

-

	41

42

43

44
	21

22
	46

21

47

22
	ФИЛ./СИН.

СИН../ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.
	-

-

-

-

	45

46

47

48
	23

24
	48

23

49

24
	ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	-

-

Датчик 

сигнализации

	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-


Таблица 3.5.25  Разводка разъёма платы MISB
	№ п/п
	Разъём платы DTIB
	Назначение
	№ порта

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	
	

	1

2

3

4
	1


	26

1


	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.


	DT-1

DR-1
	0



	5

6

7

8
	3


	28

3


	БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.


	DT-2

DR-2
	1



	9

10

11

12
	5


	30

5


	БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.


	DT-3

DR-3
	2



	13

14

15

16
	7


	32

7


	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.


	DT-4

DR-4
	3



	17

18

19

20
	9


	34

9


	КР./КОР.

КОР./КР.


	DT-5

DR-5
	4



	21

22

23

24
	11


	36

11


	ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.


	DT-6

DR-6
	5



	25

26

27

28
	13


	38

13


	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.


	DT-7

DR-7
	6



	29

30

31

32
	15


	40

15


	ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.


	DT-8

DR-8
	7



	33

34

35

36
	17


	42

17


	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.


	DT-9

DR-9
	8



	37

38

39

40
	19


	44

19


	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.


	DT-10

DR-10
	9



	41

42

43

44
	21


	46

21


	
	DT-11

DR-11
	10

	45

46

47

48
	23


	48

23


	ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.


	DT-12

DR-12
	11



	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-
	


Таблица 3.5.26  Разводка разъёма платы DTIB
	№ п/п
	Разъём платы ETIB
	Назначение
	№ порта

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	
	

	1

2

3

4
	1

2
	26

1

27

2
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.

БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.
	VT-1

VR-1

DT-1

DR-1
	0



	5

6

7

8
	3

4
	28

3

29

4
	БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.
	VT-2

VR-2

DT-2

DR-2
	1



	9

10

11

12
	5

6
	30

5

31

6
	БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.
	VT-3

VR-3

DT-3

DR-3
	2



	13

14

15

16
	7

8
	32

7

33

8
	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.
	VT-4

VR-4

DT-4

DR-4
	3



	17

18

19

20
	9

10
	34

9

35

10
	КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.
	VT-5

VR-5

DT-5

DR-5
	4



	21

22

23

24
	11

12
	36

11

37

12
	ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.

ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	VT-6

VR-6

DT-6

DR-6
	5



	25

26

27

28
	13

14
	38

13

39

14
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.
	VT-7

VR-7

DT-7

DR-7
	6



	29

30

31

32
	15

16
	40

15

41

16
	ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	VT-8

VR-8

DT-8

DR-8
	7



	33

34

35

36
	17

18
	42

17

43

18
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.
	VT-9

VR-9

DT-9

DR-9
	8



	37

38

39

40
	19

20
	44

19

45

20
	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.
	VT-10

VR-10

DT-10

DR-10
	9



	41

42

43

44
	21

22
	46

21

47

22
	ФИЛ./СИН.

СИН../ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.
	VT-11

VR-11

DT-11

DR-11
	10

	45

46

47

48
	23

24
	48

23

49

24
	ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	VT-12

VR-12

DT-12

DR-12
	11



	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-
	


                  Таблица 3.5.27   Разводка разъёма платы ETIB
	№ п/п
	Разъём платы SLIB
	Назначение
	№ порта

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	
	

	1

2

3

4
	1

2
	26

1

27

2
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.

БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.
	VT-1

VR-1

-

-
	0



	5

6

7

8
	3

4
	28

3

29

4
	БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.
	VT-2

VR-2

-

-
	1



	9

10

11

12
	5

6
	30

5

31

6
	БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.
	VT-3

VR-3

-

-
	2



	13

14

15

16
	7

8
	32

7

33

8
	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.
	VT-4

VR-4

-

-
	3




	17

18

19

20
	9

10
	34

9

35

10
	КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.
	VT-5

VR-5

-

-
	4



	21

22

23

24
	11

12
	36

11

37

12
	ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.

ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	VT-6

VR-6

-

-
	5



	25

26

27

28
	13

14
	38

13

39

14
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.
	VT-7

VR-7

-

-
	6



	29

30

31

32
	15

16
	40

15

41

16
	ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	VT-8

VR-8

-

-
	7



	33

34

35

36
	17

18
	42

17

43

18
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.
	VT-9

VR-9

-

-
	8



	37

38

39

40
	19

20
	44

19

45

20
	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.
	VT-10

VR-10

-

-
	9



	41

42

43

44
	21

22
	46

21

47

22
	ФИЛ./СИН.

СИН../ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.
	VT-11

VR-11

-

-
	10

	45

46

47

48
	23

24
	48

23

49

24
	ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	VT-12

VR-12

-

-
	11



	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-
	


                 Таблица 3.5.28   Разводка разъёма платы SLIB
	№ п/п


	Разъём платы DTIB2 
	Назначение DTIB2
	Назначение DTIBE2
	№ порта

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	
	
	

	1

2

3

4
	1

2
	26

1

27

2
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.

БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.
	DT-1

DR-1

-

-
	-

-

DT-1

DR-1
	0

12

	5

6

7

8
	3

4
	28

3

29

4
	БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.
	DT-2

DR-2

-

-
	-

-

DT-2

DR-2
	1

13

	9

10

11

12
	5

6
	30

5

31

6
	БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.
	DT-3

DR-3

-

-
	-

-

DT-3

DR-3
	2

15

	13

14

15

16
	7

8
	32

7

33

8
	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.
	DT-4

DR-4

-

-
	-

-

DT-4

DR-4
	3

15

	17

18

19

20
	9

10
	34

9

35

10
	КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.
	DT-5

DR-5

-

-
	-

-

DT-5

DR-5
	4

16

	21

22

23

24
	11

12
	36

11

37

12
	ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.

ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	DT-6

DR-6

-

-
	-

-

DT-6

DR-6
	5

17

	25

26

27

28
	13

14
	38

13

39

14
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.
	DT-7

DR-7

-

-
	-

-

DT-7

DR-7
	6

18

	29

30

31

32
	15

16
	40

15

41

16
	ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	DT-8

DR-8

-

-
	-

-

DT-8

DR-8
	7

19

	33

34

35

36
	17

18
	42

17

43

18
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.
	DT-9

DR-9

-

-
	-

-

DT-9

DR-9
	8

20

	37

38

39

40
	19

20
	44

19

45

20
	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.
	DT-10

DR-10

-

-
	-

-

DT-10

DR-10
	9

21

	41

42

43

44
	21

22
	46

21

47

22
	ФИЛ./СИН.

СИН./ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.
	DT-11

DR-11

-

-
	-

-

DT-11

DR-11
	10

22

	45

46

47

48
	23

24
	48

23

49

24
	ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	DT-12

DR-12

-

-
	-

-

DT-12

DR-12
	11

23

	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-
	
	


                 Таблица 3.5.29   Разводка разъёмов плат DTIB2 и DTIBE2
	№ п/п
	Разъем PFTU 
	Назначение

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	

	1

2

3

4

5

6

7

8
	1

2

3

4
	26

1

27

2

28

3

29

4
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.

БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.

БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.
	CO IN-1T

CO IN-1R

CO OUT-1T

CO OUT-1R

STA IN-1T

STA IN-1R

STA OUT-1T

STA OUT-1R

	9

10

11

12

13

14

15

16
	5

6

7

8
	30

5

31

6

32

7

33

8
	БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.

КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.
	CO IN-2T

CO IN-2R

CO OUT-2T

CO OUT-2R

STA IN-2T

STA IN-2R

STA OUT-2T

STA OUT-2R

	17

18

19

20

21

22

23

24
	9

10

11

12
	34

9

35

10

36

11

37

12
	КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.

ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.

ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	CO IN-3T

CO IN-3R

CO OUT-3T

CO OUT-3R

STA IN-3T

STA IN-3R

STA OUT-3T

STA OUT-3R

	25

26

27

28

29

30

31

32
	13

14

15

16
	38

13

39

14

40

15

41

16
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.

ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	CO IN-4T

CO IN-4R

CO OUT-4T

CO OUT-4R

STA IN-4T

STA IN-4R

STA OUT-4T

STA OUT-4R

	33

34

35

36

37

38

39

40
	17

18

19

20
	42

17

43

18

44

19

45

20
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.
	CO IN-5T

CO IN-5R

CO OUT-5T

CO OUT-5R

STA IN-5T

STA IN-5R

STA OUT-5T

STA OUT-1R

	41

42

43

44

45

46

47

48
	21

22

23

24
	46

21

47

22

48

23

49

24
	ФИЛ./СИН.

СИН./ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.

ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	CO IN-6T

CO IN-6R

CO OUT-6T

CO OUT-6R

STA IN-6T

STA IN-6R

STA OUT-6T

STA OUT-6R

	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-


         Таблица 3.5.30   Разводка разъема PFTU

	№ п/п
	Разъем P1
	Назначение
	№ слота

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	1

2

3

4

5

6
	26

1

27

2

28

3

29

4

30

5

31

6
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.

БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.

БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.

БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.
	CO-1T

CO-1R

CO-2T

CO-2R

CO-3T

CO-3R

CO-4T

CO-4R

CO-5T

CO-5R

CO-6T

CO-6R
	08



	13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
	7

8

9

10

11

12
	32

7

33

8

34

9

35

10

36

11

37

12
	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.

КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.

ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.

ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	CO-7T

CO-7R

CO-8T

CO-8R

CO-9T

CO-9R

CO-10T

CO-10R

CO-11T

CO-11R

CO-12T

CO-12R
	07



	25

26

27

28

29

30

31

32
	13

14

15

16
	38

13

39

14

40

15

41

16
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.

ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	CO-13T

CO-13R

CO-14T

CO-14R

CO-15T

CO-15R

CO-16T

CO-16R
	06



	33

34

35

36
	17

18
	42

17

43

18
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.
	CO-17T

CO-17R

CO-18T

CO-18R
	

	37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
	19

20

21

22

23

24
	44

19

45

20

46

21

47

22

48

23

49

24
	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.

ФИЛ./СИН.

СИН./ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.

ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	CO-19T

CO-19R

CO-20T

CO-20R

CO-21T

CO-21R

CO-22T

CO-22R

CO-23T

CO-23R

CO-24T

CO-24R
	05



	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-
	-

-


                 Таблица 3.5.31a  Разводка разъема P1 BKSU

	№ п/п
	Разъем P2
	Назначение
	№ слота

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	1

2

3

4

5

6
	26

1

27

2

28

3

29

4

30

5

31

6
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.

БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.

БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.

БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.
	CO-25T

CO-25R

CO-26T

CO-26R

CO-27T

CO-27R

CO-28T

CO-28R

CO-29T

CO-29R

CO-30T

CO-30R
	04



	13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
	7

8

9

10

11

12
	32

7

33

8

34

9

35

10

36

11

37

12
	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.
КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.

ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.

ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	CO-31T

CO-31R

CO-32T

CO-32R

CO-33T

CO-33R

CO-34T

CO-34R

CO-35T

CO-35R

CO-36T

CO-36R
	03



	25

26

27

28

29

30

31

32
	13

14

15

16
	38

13

39

14

40

15

41

16
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.

ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	CO-37T

CO-37R

CO-38T

CO-38R

CO-39T

CO-39R

CO-40T

CO-40R
	02



	33

34

35

36
	17

18
	42

17

43

18
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.
	CO-41T

CO-41R

CO-42T

CO-42R
	

	37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
	19

20

21

22

23

24
	44

19

45

20

46

21

47

22

48

23

49

24
	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.

ФИЛ./СИН.

СИН../ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.

ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	CO-43T

CO-43R

CO-44T

CO-44R

CO-45T

CO-45R

CO-46T

CO-46R

CO-47T

CO-47R

CO-48T

CO-48R
	01



	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-
	-

-


                    Таблица 3.5.31b  Разводка разъема P2 BKSU
	№ п/п
	Разъем P1
	Назначение
	№ слота

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	1

2

3

4

5

6
	26

1

27

2

28

3

29

4

30

5

31

6
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.
БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.

БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.

БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.
	CO-49T

CO-49R

CO-50T

CO-50R

CO-51T

CO-51R

CO-52T

CO-52R

CO-53T

CO-53R

CO-54T

CO-54R
	17



	13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
	7

8

9

10

11

12
	32

7

33

8

34

9

35

10

36

11

37

12
	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.

КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.

ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.
ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	CO-55T

CO-55R

CO-56T

CO-56R

CO-57T

CO-57R

CO-58T

CO-58R

CO-59T

CO-59R

CO-60T

CO-60R
	16



	25

26

27

28

29

30

31

32
	13

14

15

16
	38

13

39

14

40

15

41

16
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.

ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	CO-61T

CO-61R

CO-62T

CO-62R

CO-63T

CO-63R

CO-64T

CO-64R
	15



	33

34

35

36
	17

18
	42

17

43

18
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.
	CO-65T

CO-65R

CO-66T

CO-66R
	

	37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
	19

20

21

22

23

24
	44

19

45

20

46

21

47

22

48

23

49

24
	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.

ФИЛ./СИН.

СИН../ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.

ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	CO-67T

CO-67R

CO-68T

CO-68R

CO-69T

CO-69R

CO-70T

CO-70R

CO-71T

CO-71R

CO-72T

CO-72R
	14



	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-
	-

-


                 Таблица 3.5.31c  Разводка разъема P1 EKSU
	№ п/п
	Разъем P2
	Назначение
	№ слота

	
	Пара
	Контакт
	Цвет провода
	
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	1

2

3

4

5

6
	26

1

27

2

28

3

29

4

30

5

31

6
	БЕЛ./СИН.

СИН./БЕЛ.

БЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./БЕЛ.

БЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./БЕЛ.

БЕЛ./КОР.

КОР./БЕЛ.

БЕЛ./СРБ.

СРБ./БЕЛ.

КР./СИН.

СИН./КР.
	CO-73T

CO-73R

CO-74T

CO-74R

CO-75T

CO-75R

CO-76T

CO-76R

CO-77T

CO-77R

CO-78T

CO-78R
	13



	13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
	7

8

9

10

11

12
	32

7

33

8

34

9

35

10

36

11

37

12
	КР./ОРЖ.

ОРЖ./КР.

КР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./КР.

КР./КОР.

КОР./КР.

КР./СРБ.

СРБ./КР.

ЧЕР./СИН.

СИН./ЧЕР.

ЧЕР./ОРЖ.

ОРЖ./ЧЕР.
	CO-79T

CO-79R

CO-80T

CO-80R

CO-81T

CO-81R

CO-82T

CO-82R

CO-83T

CO-83R

CO-84T

CO-84R
	12



	25

26

27

28

29

30

31

32
	13

14

15

16
	38

13

39

14

40

15

41

16
	ЧЕР./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЧЕР.

ЧЕР./КОР.

КОР./ЧЕР.

ЧЕР./СРБ.

СРБ./ЧЕР.

ЖЕЛ./СИН.

СИН./ЖЕЛ.
	CO-85T

CO-85R

CO-86T

CO-86R

CO-87T

CO-87R

CO-88T

CO-88R
	11



	33

34

35

36
	17

18
	42

17

43

18
	ЖЕЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ЖЕЛ.
	CO-89T

CO-89R

CO-90T

CO-90R
	

	37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
	19

20

21

22

23

24
	44

19

45

20

46

21

47

22

48

23

49

24
	ЖЕЛ./КОР.

КОР./ЖЕЛ.

ЖЕЛ./СРБ.

СРБ./ЖЕЛ.

ФИЛ./СИН.
СИН../ФИЛ.

ФИЛ./ОРЖ.

ОРЖ./ФИЛ.

ФИЛ./ЗЕЛ.

ЗЕЛ./ФИЛ.

ФИЛ./КОР.

КОР./ФИЛ.
	CO-91T

CO-91R

CO-92T

CO-92R

CO-93T

CO-93R

CO-94T

CO-94R

CO-95T

CO-95R

CO-96T

CO-96R
	10



	49

50
	25
	50

25
	ФИЛ./СРБ.

СРБ./ФИЛ.
	-

-
	-

-
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